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POZNÁMKA:
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NECHAT VYTYČIT JEDNOTLIVÉ IS JEJICH SPRÁVCI
   RESPEKTOVAT PODMÍNKY STANOVENÉ SPRÁVCI DOTČENÝCH IS A JINÝCH DOTČENÝCH ORGÁNŮ
- BOURÁNÍ RAMPY PROVÁDĚT POSTUPNĚ S OHLEDEM NA PROVÁZÁNÍ A FUNKČNÍ UKONČENÍ
KONSTRUKCE OD BUDOVY - DOPORUČENO ODŘEZÁNÍ BENZÍNOVOU PILOU, PŘÍPADNĚ ŘEZAČEM
SPAR, DOPORUČUJE SE KONZULTACE SE SPRÁVCEM OBJEKTU INVESTORA.
- HL. VÝKOPŮ DLE MOCNOSTI NOVÉ SKLADBY ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- Z TRAVNATÉ PLOCHY SEJMOUT ORNICI (TRAVNÍ DRN) V TL. CCA 150 MM
- ROZSAH PRACÍ NUTNO KOORDINOVAT S POHYBEM A PROVOZEM INVESTORA
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S
PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ K VÝBĚRU ZHOTOVITELE POŽADOVANÝCH ÚPRAV


